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一  HS150数字式超声波探伤仪简介

1.1 本机特点
·  手持式结构，美观、牢固、密封性能好，具超强的抗干扰能力。

·  TFT真彩显示器，具有100%的显示线性度，并具有不受环境 干扰的影响。

·  高质量的电路系统，性能稳定可靠。

·  高精度定量、定位、解决远距离定位误差。

·  实时全检波，正、负检波和射频波显示。

·  优良的宽频带放大器，且自动校正。具有良好的近场分辨能力。

·  简洁、强劲的操作功能，中文提示，对话操作，实用易学。

·  检测范围无级调节功能。

·  闸门定位报警，双闸门失波报警功能，适用于完成不同种类的探伤任务。

·  动态缺陷包络线描述。

·  波幅曲线按标准自动绘制。且可上下自由移动。

·  自动对探头零点进行校准和斜探头K值（折射角）测试。

·  灵活的杂波抑制调节功能。不影响增益、线性。

·  自动快速的灵敏度调节功能。提高检测速度。

·  自动波峰跟踪搜索功能。提高检测精度。

·  有描述缺陷性质的峰点轨迹包络图功能。

·  近场盲区小，可以进行薄板及小径管探伤。

·  RS232C接口，与计算机机传送探伤数据的通讯功能及打印功能。 实现超声探伤仪计算机管理。

·  预置10组探伤参数。

·  可存储300个探伤回波、曲线和数据。
1.2 主要技术参数

工作方式：单晶探伤、双晶探伤

扫描范围：零界面入射～6000mm钢纵波

采样频率/位数：150MHz/8bits

检波方式：全检波、正、负检波、射频波显示

工作频率：0.5MHz ～ 20MHz（带宽可选： 0.5-4MHz、2-8MHz、0.5MHz-20MHz）

各频段等效输入噪声：＜15%

衰减器精度：＜ ±1dB/12dB

增益调节：110dB（0.1dB、2dB、6dB步进，全自动调节）

声速范围：（100 ～ 20000）m/s

动态范围：≥ 30dB

垂直线性误差：≤ 3%

水平线性误差：≤ 0.1%

分辨力：＞40dB（5N14）

灵敏度余量：＞60dB（深200mmΦ2平底孔）

数字抑制：（0 ～ 80）%，不影响线性与增益

电源、电压：直流（DC）7.2V±10%；交流（AC）220V±10%

工作时间：连续工作5小时以上（锂电池供电）

环境温度：（-10 ～ 40）℃（参考值）

相对湿度：（20 ～ 95）% RH

外型尺寸：200 x 138 x 60（mm）
1.3 仪器主要部件名称
     本仪器主要部件名称如图1-1所示。
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图 1-1

1 320×256像素的高分辨率显示器

2 电源指示灯、报警指示灯
3 触摸键盘
4 充电插座
5 护手带
6 打印机及通讯插座
7 Q9插座 （发射）
8 Q9插座 （接收）
9 提手
10 USB通讯接口
支撑架调整示意
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根据工作需要调整成不同的倾斜角度以便于观察屏幕回波。

1.4 键盘简介
键盘是完成人机对话的媒介。本机键盘设有23个控制键，键位见图1-2。使用者对探伤仪发出的所有控制指令，均通过键盘操作传递给探伤仪。23个控制键分为三大类：特殊键（1个），菜单功能选择键（9个），功能热键（11个）和方向控制键（2）。键盘操作过程中，探伤仪根据不同的状态自动识别各键的不同含意，执行操作人员的指令。各键的具体使用方法在以后的各章节中分批逐渐介绍。下面是各键的具体功能简介。
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	电源开/关键
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	调校类功能键
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	包络功能键
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	闸门功能系统键
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	增益热键
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	探头零点自动校准热键
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	抑制热键
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	自动增益键
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	波幅曲线功能键
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	输出数据功能键
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	声响报警键
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	存储伤波数据键
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	波峰记忆键
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	波形冻结/输入命令、数据认可键
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	10组探伤参数选择键
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	显示屏彩色切换键
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	进入 / 退出参数列表显示键
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	关闭屏幕显示，进入节电状态
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	子功能菜单/操作功能键
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	左/下方向键
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	右/上方向键
	
	


1.5 功能介绍
仪器的功能及其逻辑关系
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⒈  调校功能：

      • 范围：探伤范围的调节 

      • 零偏：探头入射零点的调节
• 声速：材料声速（0 ~ 20000）m/s 连续调节

· K值： 斜探头的折射角（K值）测量
2．闸门功能:

      • 范围/平移：（0～6000）㎜扫查范围的无级调节/脉冲平移调节
      • 闸门操作：闸门移位/闸门宽度/闸门高度调节

      • 闸门选择：闸门A/B选择

      • 闸门读数：选择单闸门读数/双闸门读数方式
3．曲线功能:

      • 制    作：制作AVG、 DAC曲线及曲线延长

      • 调    整：调整已制作的曲线

      • 删    除：删除已制作的曲线

• 清    零：将当前通道的参数初始化

4．输出功能:

      • 读出：显示当前读出号的缺陷波形及数据

      • 删除：删除当前存贮号或连续存贮区间的缺陷波形及数据

      • 通讯：将存储的缺陷波形及数据传送到计算机

      • 打印：打印探伤报告
5． 包络功能：对缺陷回波进行波峰轨迹描绘，辅助对缺陷定性判断。

6.  增益/自动增益功能：手动调节仪器灵敏度/自动定高调节仪器灵敏度。

7.  波峰记忆：对闸门内动态回波进行最高回波的捕捉，并保留在屏幕上。
8． 色彩切换：对屏幕显示色彩（前景、背景）进行切换。
9． 报    警：闸门内的缺陷回波高于闸门/曲线高度时，仪器发出声响提示
10．存    储：将屏幕上的回波及其相应的数据存储在仪器存贮器中。
11．抑    制：调节抑制杂波比例。
12．通    道：通道切换选择

二  HS150型数字式超声波探伤仪的基本操作
2．1 开机
HS150型数字式超声波探伤仪采用直流供电方式，仪器内置锂电池。按
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  键两秒钟，直到电源指示灯亮。仪器首先出现汉威注册商标，然后进行仪器自检，显示如下画面：                                                     
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仪 器 自 检

键    盘    ………………………… ＯＫ

存 储 器    ………………………… ＯＫ

综合性能    ………………………… ＯＫ
电池状态    …………………………  
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                                 图 2-1-1
仪器自检通过后，进入开机动态界面，见图2-1-2。
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 说明：在纵波直探头的情况下。
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 声程（S） 即声波从工件表面至缺陷

  的垂直距离。
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 EMBED PBrush  [image: image34.png]


没有显示。

  在横波斜探头的情况下。
[image: image35.png]


 表示声程（S）
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 表示水平距离（L）。

  指的是探头入射点至缺陷的水平距离。
[image: image37.png]


 表示垂直深度（H） 。

  指的是入射点至缺陷的垂直距离。

  喇叭及参数锁定图标在此图上没有显示，在后面的章节中详细介绍。

  按任何热键或者子功能菜单键时，相应的区域出现反显，表示当前

  操作状态。
2.2 常规功能状态的调节

2.2.1 通道选择


本仪器预置了10组探伤参数，即10个通道。按通道键对通道进行选择，此时显示屏上显示通道区出现反显。连续按此键可选择不同的检测任务。如图所示。
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2.2.2 闸门的调节

   数字式探伤仪的最突出的特点是能够把所有的有关反射波的信息用数字量显示在屏幕上。读数时仪器处理计算闸门内的回波，并显示最高回波的所有数据（包括声程、水平距离和垂直距离）。因此探伤过程中需使用闸门套住缺陷回波，仪器才能显示探伤所需要的数据。

2.2.2.1 闸门选择和闸门读数方式

本仪器是双闸门工作方式，分为A闸门和B闸门。闸门读数方式有两种，即单闸门读数方式和双闸门读数方式。用户可以选择任意闸门作为当前使用闸门，下面将要介绍闸门的起始位置、宽度、高度调节都是针对当前使用闸门而言。

操作步骤：

1 显示方式选择 

按
[image: image39.png]


键，进入扫查状态，仪器默认的是“单闸门读数方式”。用户想选择“双闸门读数方式”，按闸门读数对应的
[image: image40.png]


键即可。其闸门读数方式如图所示。
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2 闸门选择

按
[image: image42.png]


键后就进入了扫查状态，如图所示。按闸门栏对应的
[image: image43.png]


键，此时闸门栏反显，初始值为A闸门，再按一次对应的
[image: image44.png]


键切换为B闸门，如图所示 
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2.2.2.2  闸门起始

   闸门起始是对当前使用闸门的起始位置进行调节。用户可根据需要
将闸门平行移动到想要的位置来锁定你所感兴趣的回波。

操作如下：

  按起始相对应的
[image: image46.png]


键进入此功能，此时该栏反显，如图。再按
[image: image47.png]


键进行调节。例如，当前的使用闸门位置在回波显示区的最左端，当要使闸门移到最右端，按住
[image: image48.png]


键，直到闸门移到目标位置。
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注意：为了回波显示区简单明了，用户可以将某一闸门移出回波显示区，此时数据显示

      区的读数为 xxx.x 的形式。如图所示。
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2.2.2.3 闸门宽度

     按闸门移位对应的
[image: image51.png]


键，就进入了闸门宽度调节，此时宽度栏出现反显，如图所示。再按
[image: image52.png]


键可改变闸门的宽度。
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2.2.2.4 闸门高度

     闸门高度指的是闸门相对于回波显示区满幅的百分比。按闸门宽度相对应的
[image: image54.png]


键，就进入了闸门高度调节，此时高度栏反显，如图2-2-7所示，再按
[image: image55.png]


键可改变闸门的高度。
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2.2.3 波峰记忆

     波峰记忆是仪器自动以闸门内最高动态回波进行记录，并保留在屏幕上。在实际探伤中，这有助于最大缺陷回波的捕捉。

操作：

1  用闸门锁定将要搜索的回波。

2  按
[image: image57.png]


键，进入波峰搜索状态，并且在回波显示区的右上端显示出“波峰记忆”字样。当您移动探头时，如有一个比前面显示回波更高的新波出现时，仪器立即捕捉住此高波作为当前最高显示波。

3 按
[image: image58.png]


键，退出搜索状态。

2.2.4 增益调节（dB调节）

     在探伤工作中，利用衰减器可控制仪器的灵敏度，测量信号的相对高度，用以判断缺陷的大小，或测量材料的衰减等。衰减器除了上述作灵敏度控制外，它的主要用途是测量反射波幅度的相对大小，用分贝表示。

     本机型的系统灵敏度由基准dB读数和偏差dB读数两部分组成。总余量为110dB。

2.2.4.1 手动增益调节

操作：
1 按
[image: image59.png]


键选择调节步进值。按第一次，增益显示区基准dB值反显，此时，增益的右上方出现0.1的字样，表示当前以0.1dB步进值调节基准dB值。如图2-2-8（a）所示。按第二次，此时增益的右上方出现2.0的字样，表示当前以2.0dB步进值调节基准dB值, 如图2-2-8(b)， 按第三次，此时增益的右上方出现6.0的字样，表示当前以6.0dB步进值调节基准dB值。如图2-2-8(c)所示。按第四次时，增益显示区的偏差dB值反显，此时增益的右上方出现0.1的字样，表示当前以0.1dB步进值调节偏差dB值。如图2-2-8(d)所示。按动键盘增益键，此时增益的右上方出现6.0的字样，增益显示区的偏差dB值反显，表示当前以6.0dB步进值调节偏差dB值。如图2-2-8(e)所示。
2 按
[image: image60.png]


键调节基准dB值或偏差dB值。例如：当前的基准dB值为80dB,如果以0.1dB的步进值增大基准dB的值到110dB，调节
[image: image61.png]


键，使反显出现在基准dB栏，增益的右上方出现0.1的字样，再调节
[image: image62.png]


键不放，可产生连续增益调节。直到110dB。
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2.2.4.2 自动增益调节

操作：
     ① 移动闸门锁定回波。

② 选择是调节基准dB或偏差dB。

3 按
[image: image64.png]


键，仪器自动进行增益调节，使闸门内的最大回波波幅调节到纵坐标的80%左右高度。并且在回波显示区的右上角有“自动增益”的字样提示。调节完成后“自动增益”的字样消失。

2.2.5 检测范围（脉冲位移）的调节

检测人员根据被检测工件的厚度合适的调节检测范围，范围调节不会改变回波之间的相对位置和幅度，本仪器调节的范围为（0~6000）mm（钢纵波）。
操作如下：

1   按
[image: image65.png]


键进入调校功能菜单。此时范围栏反显。如图
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2   在按
[image: image67.png]


键进行范围调节。范围值实时显示，表示每格的对应的实际距离（仪器波形显示区分为十格。当检测范围为200mm时，每小格的值为20mm）。
例如：将当前横坐标的每小格距离为20mm调节到40mm，按住
[image: image68.png]


键不放，直到范围数据连续变换到40mm。

2.2.6 零点调节
    零点调节指的是探头零点的调节。为了准确的对工件缺陷定位，我们必须调节探头的零点，通俗的说也就是探头的压电晶片到工件表面的距离（包括探头保护膜的厚度和耦合剂的厚度）。在本仪器中用时间（μs 微妙）来表示探头零点的距离。

操作：
1 按
[image: image69.png]


进入功能菜单，再按零偏相对应的
[image: image70.png]


键，此时，该栏反显， 如图2-2-9所示。
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2 按
[image: image72.png]


键来调节零偏的大小。且零偏的时间值实时显示。例如：当前的零偏值是0.00μs时，要使零偏的值调节到0.56μs。就按住
[image: image73.png]


键，直到数据显示为0.56μs为止。

注意：

      探头的零点一旦校准好后，就不能改变，否则会影响数据精度。

      如果确实要改变的话，会有一个滚动信息提示“已校准，是否

      要改变零偏？”按
[image: image74.png]


键后，再进行改变。按其他的键返回即不改变。

   2.2.7  脉冲移位调节

调节仪器的脉冲移位，不会改变回波的相对位置和幅度。最大可调节位移距离不小于3500mm（钢纵波)。

操作：
3 按
[image: image75.png]


进入功能菜单，再按平移相对应的
[image: image76.png]


键，此时，该栏反显， 如图所示。
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4 按
[image: image78.png]


键来调节平移量的大小。且平移的时间值实时显示。例如：当前的平移值是0.00us时，要使平移的值调节到0.56us。就按住
[image: image79.png]


键，直到数据显示为0.56us为止。（本仪器中用时间（us 微妙）来表示）。

2.2.8 声速测定
     我们知道，材料声速是探伤缺陷定位中非常重要的一个参数。声速对于超声波探伤中的定位精确度有着极其重要的作用，因此对于未知材料声速的工件探伤时测定其声速，是探伤前的重要准备步骤，下面利用一块厚度为50mm的未知声速材料为例讲述声速测量方法。

     操作：

1 同步法：利用同一个反射体上的一次和二次底波反射来进行声速测定。

按声速相对应的
[image: image80.png]


键，此时该栏反显，仪器弹出提示：

请选声速测试方式：同步法  
[image: image81.png]



请输入测试距离： 50 ㎜    
[image: image82.png]



将探头放在实物试块上，移动探头找出最大反射波，观察屏幕上回波，移动两个闸门分别套住两个回波后，按按
[image: image83.png]


键

[image: image84.png]50nn.




    [image: image85.png]ERK0L

061 0%,

TRl
23.3d8
0.0

¥ sz
a1x
¥t
.

B @0 wo @0 160 m g

& B | B &
10. 00w/ 4 5940 n/'s





此时仪器自动开始调节声速，直到两次回波分别对齐50㎜和100㎜的位置，声速测定完毕！（*注：如果实物声速和仪器初始声速差异太大，有可能回波不在屏幕内，这时需要调整范围，将波形先调整到屏幕内，再移动闸门套住回波）

2 分步法：如果被测实物试块声衰减较大，无法得到二次反射时可用分步法，利用两个深度不同的反射体的底波来测定声速。例如再制作一块40㎜实物试块。进入声速测试，方法与上面相同，仪器出现提示： 

请选声速测试方式：同步法   按
[image: image86.png]


改为分步法     
[image: image87.png]



请输入测试距离： 50   ㎜   按
[image: image88.png]


改为10㎜（两个不同反射体之间的厚度差

按
[image: image89.png]



将探头先放在厚度40㎜的实物试块上，找出反射回波后，用闸门套住，按
[image: image90.png]


再将探头放在厚度50㎜的实物试块上，找出反射回波后，用闸门套住，按
[image: image91.png]
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2.2.9 “抑制”调节
此功能主要用来抑制杂波即噪音，以提高信噪比。本机型采用热键方式直接控制抑制量的调节，并直接用数字显示被抑制掉的百分比量值。通常抑制数据显示区显示的00%表示仪器处于无抑制状态。如图所示。随着抑制显示量的增加，“抑制”作用已被加入，这时波高小于抑制的百分比数值的杂波被滤掉，不予显示，而大于百分比数值的回波则不被改变。因此使实际探伤中的信噪比被大大提高。

操作：

按
[image: image96.png]


键，此时抑制栏反显，如图所示。
[image: image97.png]LI T
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按
[image: image98.png]


键，选择抑制量，所显示的百分数即为抑制掉的杂波高度。最大抑制量为80%。数字仪器的抑制不同于模拟仪器的抑制不影响仪器的灵敏度和垂直线性，但动态范围会发生变化。
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   注意：随着“抑制”作用的加大，仪器的动态范围会变小，因此使用抑制功能后，要及时恢复仪器的无抑制状态（即抑制的百分数为零）。

三  探伤应用

    本机根据用户在探伤中的各种需求增加了诸多探伤的辅助功能，应用这些功能将大大的减化掉以住探伤中的人为计算和繁琐的操作，为提高探伤效率创造了良好的平台。本章将着重对这些功能进行介绍，用户可根据自身探伤要求选择适合自己的功能，以简化探伤过程。

3.1   曲线延长功能
1 在一般工作过程中往往会遇到所测工件厚度不一样，因此要求曲线制的长度也不一样，如果在现场遇到检测工件厚度大于调校时所取点的深度时，可以曲线延长功能，仪器自动根据超声波衰减规律延长曲线长度。
2 操作：
在仪器调校时，最深的采样点为50mm,则根据标准可以对25mm以下的焊缝进行检测，如果在现场要对25mm以上的焊缝进行检测，例如40mm，则曲线长度应至少为80mm，操作如下：

在曲制作完毕后，进入探伤时要延长曲线，则按曲线键，然后再按制作对应的
[image: image100.png]


键，仪器下方出现提示：
是否需要曲线延长？　　　

按确认键将延长曲线，按其它键退出曲线延长状态
请输入探头规格：00×00 mm  

按方向键输入晶片尺寸后按确认键

请输入曲线延长至深度　00mm  

按方向键输入曲线延长的深度80mm,然后按确认键

此时仪器上的曲线自动会延长到80mm
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3.2  包络功能

包络功能主要对斜探头而言，用来记录变化的伤波峰点的轨迹图。主要用于缺陷的定性分析。
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如图所示，探头在不同的位置，所反射的回波高度和距离也不同，当探头从①移到③处，在屏幕上的回波幅度应该从低→高→低变化，并留下不同幅度的峰点组成一个新的曲线，我们称此曲线为包络线。下面就以上图的装置。我们以ф50孔为例扫查其包络线。

操作：

1 在检测过程中，按
[image: image103.png]


键进入包络功能。显示的电子栅格消失。并在回波显示区的右上角显示“包络”字样。
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2 移动探头，观察最大波的高度，按
[image: image105.png]


键，将最高波调节到80%左右。再轻轻移动探头（探头用力均匀，平行移动），随即屏幕上会显示出由“点”组成的回波峰值轨迹线。如图所示。

3 按
[image: image106.png]


或
[image: image107.png]


键退出包络功能。

3.3存储波形数据

3.3.1 存入子功能

“存入”子功能对波形显示区所有的波形图及相关参数可进行掉电存储。本机能存储300幅波形图，编号为1~300。存储区编号可由仪器自动递增给出，或由用户任意选择。当选择的存储区编号内已存有数据时，仪器将提示一个信息。
 操作：

1 在回波显示区显示出要存入的波形（可以在检测的过程中或者在以后介绍的静态的情况下都可以存入）。

2 按
[image: image108.png]


键，滚出一条信息：

           “请输入存储号：  001          
[image: image109.png]



如图4-13所示，您可以用
[image: image110.png]




 EMBED PBrush  [image: image111.png]


键对存储号进行修改，此时回波已被冻结。当选择好存储号后，再按
[image: image112.png]


或
[image: image113.png]


键将波形数据及有关参数存入到该存储号中。当该存储号中已存有数据时，滚出一个提示信息：

                     “已存有数据，要覆盖吗？”

     这时，如果你要覆盖的话，就按
[image: image114.png]


键进行覆盖；如果不的话，就按
[image: image115.png]


以外的任意键退出。
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3.3.2读出子功能

读出子功能用于读出已存入机内的存储区的波形图及相关参数，供用户重新读数和打印探伤报告或将存储区的波形图及相关参数传送给微机（PC）。

操作：

1 按
[image: image117.png]


键进入输出功能菜单，此时读出栏已经反显，表明已进入了读出子功能。

按
[image: image118.png]




 EMBED PBrush  [image: image119.png]


键输入要读出的存储区号后，按
[image: image120.png]


键读出。仪器将该读出号的数据和波形显示在屏幕上。如图所示。
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         如果该读出号中没有数据的话，就滚出提示信息：

                              “此读出号无数据！！”

         同时将回波显示区的波形擦掉。

3.3.3删除子功能

在输出功能菜单中的“删除”子功能，可删除一个指定存储号内的波形及相关参数。删除后的存储区可重新存入新的波形数据。

操作：

      按
[image: image122.png]


键进入输出功能菜单，再按删除相对应的
[image: image123.png]


键，此时该栏反显。如图4-15所示。此时信息提示区显示：

                       请输入删除号：001

      按
[image: image124.png]




 EMBED PBrush  [image: image125.png]


键输入要删除的起始号，再按
[image: image126.png]


键出现要删除的终止号：

                      请输入删除号：001  - -  001

      再按
[image: image127.png]




 EMBED PBrush  [image: image128.png]


键进行输入。如果要删除一个删除号，必须使得删除的起始号和终止号相等。再
[image: image129.png]


进行删除。同时滚出提示信息：

                     确定要删除吗？
      再按
[image: image130.png]


键彻底删除。所以用户用这功能时要特别小心。要是不想删除，可按除了
[image: image131.png]


键以外的任意键。
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3.3.4  通道清零子功能

    在DAC功能菜单中有一个当前通道清零，也就是将当前通道的参数进行初始化。

操作如下：

按
[image: image133.png]


键进入曲线制作功能菜单，再按清零相对应的
[image: image134.png]


键，进入通道清零子功能，该栏反显，如图所示。同时滚动出

          确定删除当前通道参数吗 ？--


[image: image135.png]#1E





       按两次
[image: image136.png]


键就将该通道的参数删除了。同时信息显示区显示：

                 已删除当前通道参数 ！

       如果用户不想删除当前通道参数的话，按
[image: image137.png]


键以外的键进行退出。

3.4 频带选择功能

本机特设频带可调功能，根据探伤时所需频带不同，选择相应的频带范围，能够更好的提高信噪比和灵敏度，适合各种探伤需求。

操作：

按参数键，进入探伤列表，按方向键将箭头光标移动到频带选择功能，按确认进行频带切换，共分为以下三档：

1.    0.5～ 4 MHz    适用于低频探头探伤时使用

2.    2  ～ 8 MHz    适用于中频和高频探头探伤使用

3．   0.5～ 15 MHz        通带。

根据探伤时采用的探头选择相应的频带范围即可。按参数键返回探伤界面

3.5 幅度方式
波形的幅度显示方式有曲线当量和百分比两种，在无曲线的情况下闸门内的回波高度是按占屏幕纵坐标的百分比显示，数值为XX%

在制作有曲线的情况下分为两种：AVG曲线下显示的是缺陷波相当人工缺陷直径

DAC曲线下显示的是闸门内回波超SL线的dB数
3.6通讯功能

通讯功能就是将屏幕上的波形和相关的参数传送到微机上，实现超

声波探伤的计算机管理。本仪器使用的标准USB2.0通讯和打印输出。
操作：

      按
[image: image138.png]


键进入输出功能菜单，按通讯相对应的
[image: image139.png]


键，此时该栏反显。如图所示。就进入了通讯功能。（具体说明见通讯软件）
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3.7  静态读数（冻结状态下读数）

本仪器设有在静态下读数的功能。用户可以将缺陷回波冻结，利用闸门对该波形进行分析和读数。也可以将存储的波形读出后利用闸门对读出的波形进行分析。当探伤现场环境比较恶劣时或者检测任务比较多时，用户可以将缺陷波形存入，并做好记录，回来时，将存入的波形和数据读出，一一进行缺陷分析和定位。这样大大提高了工作效率。

3.8 探伤状态与参数的显示方式的重新设置

3.8.1探伤状态和参数的显示方式

本仪器将探伤参数以表格的形式集中显示出来。超出的部分可用上、下方向键推出，便于了解整个状态、参数设置情况。

3.8.2探伤状态和参数的重新设置

  操作：

1 按
[image: image141.png]


键，即可将检测画面转到参数列表的画面。如图所示。
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2 按
[image: image143.png]




 EMBED PBrush  [image: image144.png]


键选择某一项参数。此时光标
[image: image145.png]


跟着移动，来选择你指定的要修改的参数项。（注意：超出屏幕的也可以将方向键推出）。

3 确定要修改的参数项时，按
[image: image146.png]


键进入修改和重新设置。不需要输入数据的探伤状态会自动改变；要输入数据的参数项就进入了修改程序，此时数字的下方有一个光标，表示当前的步进值。如果长时间的按住方向键的某个键时，步进值继续增加。一旦松开时，步进值又恢复到仪器的默认值（默认值是根据各个数的不同也不相同）。

4 数字输入完后，再按
[image: image147.png]


键退出此参数项的设置，回到参数集中显示方式。如果要是还要修改其他的参数项，就重复上面的操作。

⑤ 重新设置完各探伤参数列表后。按
[image: image148.png]


退出到检测画面。
附：探伤参数表

	参数菜单
	名  称
	范   围
	单位

	探

头

参

数
	探头类型
	直/斜/表面/小角度探头
	

	
	探头频率
	1.0 ~ 40.0
	MHz

	
	探头K值
	0 ~ 20.0
	

	
	探头角度
	0~90°
	

	
	晶片尺寸
	00/0.0x0.0
	mm

	
	探头前沿
	0 ~ 100.0
	mm

	曲

线

设

置
	试块选择
	CSK-ⅠA/其它试块
	

	
	曲线调校
	开/关
	

	
	评    定
	-90 ~ 90
	dB

	
	定    量
	-90 ~ 90
	dB

	
	判    废
	-90 ~ 90
	dB

	
	表面补偿
	-90 ~ 90
	dB

	探

伤

状

态
	材料声速
	0  ~  20000
	m/s

	
	工件厚度
	0.0 ~ 5500.0
	mm

	
	缺陷位置
	0.1 ~ 5500.0
	mm

	
	频带选择
	0.5-20/0.5-4/2-8
	

	
	脉冲宽度
	0～300
	nS

	
	距离坐标
	H/L/S
	

	
	工作方式
	
[image: image149.png]
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	检波方式
	全/正/负/射频
	

	
	检 验 员
	000000
	

	设

置
	当前增益
	0～110
	dB

	
	增益方式
	自动/手动/全自动
	

	
	自动波高
	20～80％
	

	
	响应速度
	快/中/慢
	

	
	幅度方式
	百分比/曲线当量
	

	
	管材外径
	
	mm

	
	管材内径
	
	mm

	
	曲面修正
	开/关
	

	仪

器

设

置
	日    期
	2008/01/01
	

	
	亮    度
	高/中/低
	

	
	颜色选择
	
	

	
	屏幕保护
	开/关
	

	
	参数锁定
	
[image: image151.png]



	

	
	打印类型
	CANNON/HP/EPSON
	

	
	整机清零
	―――
	


四  充电器的使用说明


1：HS150的充电器：
使用简单，方便，任何场合，接

通220V交流电即可使用充电状

态灯指示，进程一目了然。充电

器上面的图标如图所示。

2：充电器上方两个指示灯：（左红右绿）
红：亮表示电源接通。
绿：亮表示正在充电。

3：其下方的四个红灯是充电过程的状态指示
   从左到右顺序点亮，表示充电的进程。

4：充电时间大约为5个半小时到六个小时。

5：使用步骤：

（1） 关掉探伤仪主机电源。
（2） 将充电器与主机充电插头接好（注意按定位销插入，拔出时注意抓住金属套簧部分）。
（3） 接入交流电，充电器电源和充电指示灯同时点亮，下方电量指示灯顺序渐亮。

（4） 也可将电池卸下放置于充电器上直接进行座充。

6：使用中：
    充电时如果HS150主机与充电器未接好或未充满就将充电器断开，将会有指示灯警告警告状态：电源指示灯和充电指示灯灭，状态指示灯从左到右依次点亮、熄灭。电池接好后，重新恢复原充电状态的指示。
7：充满后：
    电池充满后充电指示灯和状态指示灯灭。电源指示灯开始闪烁。

注意事项：
（一）：最长充电时间不超过18小时。以免影响电池寿命！
（二）：接通充电器前必须关闭HS150主机！否则将影响主机性能！
（三）：如非必要，请勿外接电源工作，以免影响电池寿命。

五  仪器的安全使用保养与维护

5.1  供电方式

   本仪器采用直流供电方式。当直流电池放电使电压太低时，探伤仪会自动断电，电源指示灯闪烁，且发出报警声响。屏幕上的电池图标闪烁。此时应即时关电。卸下电池进行充电。

充电的操作步骤：（第五章节充电器使用说明）

5.2  使用注意事项

   • 拆卸电池时必须先要关机，以免损坏仪器。

   • 关机后必须停5秒钟以上的时间后，方可再次开机。切忌反复开关电源开关。

   • 连接通讯电缆和打印机电缆时，必须在关电的状态下操作。

   • 应避免强力震动，冲击和强电磁场的干扰。

   • 不要长期置于高温，潮湿和有腐蚀气体的地方。

   • 按键操作时，不宜用力过猛，不宜用沾有油污和泥水的手操作仪器键盘，以免影响键盘的使用寿命。

   • 仪器出现故障时，请立即与本公司联系，切勿自行打开机壳修理。

5.3  保养与维护

   • 探伤仪使用完毕，应对仪器的外表进行清洁，然后放置于室内干燥通风的地方。

   • 探头连线，打印电缆，通讯电缆等切忌扭曲重压；在拔、插电缆连线时，应抓住插头的跟部，不可抓住电缆线拔、插或拽等。

   • 探伤仪长期不使用时，应先给电池充满电，关断电源开关。

   • 为保护探伤仪及电池，至少每个月要开机通电一到两个小时，并给电池充电，以免仪器内的元器件受潮和保养电池，延长电池的使用寿命。

   • 探伤仪在搬运过程中，应避免摔跌及强烈振动，撞击和雨雪淋溅。以免影响仪器的使用寿命。
5.4 一般故障及排除方法
	现   象
	故障原因
	排除方法

	接通电源后，在短时间内消失
	电池的电量不足
	对电池充电

	使用过程中，画面突然混乱或出现多余的异常显示
	因某种引起的内存混乱
	用探伤参数列表中“整机清零”使仪器恢复到初始状态再工作
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